
LO INVITAMOS A LEER ESTE INSTRUCTIVO

CONTROLADOR USO INTERIOR

-Alimentación: 

ENTRADA: 100-127 V ~ 60 Hz 36 W 0.36-0.28 A

SALIDA: 12 V         36 W

-MANEJA HASTA 8 LUMINARIOS MÁXIMO  (4 x Línea)

-Alcance máximo 30 metros

Datos eléctricos referidos en la etiqueta del producto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

INSTALACIÓN:

H-520/36W/CONTROL

IMH520CONTROL-A0

LISTA DE PARTES:

Accesorios Anclaje

NOTAS ESPECIALES:
1-Para uso de luminarias de 3 W

2-Para el cambio de luminaria o luminarias, 

se debe desenergizar el controlador

3-No contiene bifenilos policlorados

PRECAUCIÓN:
1-El montaje de este luminario deberá de ser a una distancia mínima

de 0,50 m de cualquier material combustible, para evitar el riesgo de   

incendio.

2-Desconecte la fuente de energía eléctrica durante la instalación y

antes de darle servicio.

3-La lámpara y partes del luminario se calientan lo suficiente para causar   

quemaduras, utilice un trapo limpio o guantes cuando lo manipule.

Desconecte la fuente de energía. 

Limpie el luminario y sus partes 

internas, con un paño seco y revise 

las conexiones periódicamente.

MANTENIMIENTO:

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. , Tel. 3836-0300

Av. Dr. Angel Leaño 401, 2B, Los Robles Zapopan, Jal. C.P. 45134 México




